
Sewervac® 

Sulfout® 

Oxifuch® 



Modelización del S2- 

División de olores y corrosión 

 



Å Contenido de azufre  

Å Temperatura 

Å Oxígeno 

Å Nitrato 

Å Biofilm 

Å pH 

Å Tiempos de retención 

Conceptos básicos 
DESAPARECE NUESTRO OXIGENO. 

 

BACTERIAS - Ox. Agua - Nitrato ï Sulfato 

  

 SO4  /  S2-  / H2S  / H2SO4. 

 

  



  

Emisiones de gas H2S 

Å Sin turbulencia   =    H2S es emanado entre 1-6 km tras punto de rotura 

 

Å Con turbulencia =     H2S es emanado inmediatamente hasta 1 km. 

 

Tuberías de impulsión    -  anaerobia        -       S2-           -          H2S 



Cálculo de estructuras 
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¿Calculo de cargas? 

¿Resistencias a diferentes 

esfuerzos? ¿Durabilidad? 
 

Modelización del H2S vs Medición H2S  



 
¿Olor? ¿Corrosión? 

¿Fiabilidad? ¿Eficacia? 
 

Modelización del sulfuro 

H2S 
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Modelización del H2S vs Medición H2S  



¿HASTA DONDE CALIBRAMOS EL MODELO? 
 

1- MEDIDORES DE H2S EN CONTINUO. 

 

2- INFORMACION HIDRAULICO-QUIMICA.   

Valores normales en depuradora. DQO, DBO5, Sulfatos (SO4),PH 

 

 

  

  

 

OTRAS OPCIONES PARA CALIBRAR = -ANALITICA. 

TECNOLOGIA  ANTIGUA 

 Coger muestras y analizar 
NUEVA TECNOLOGIA 

Usar espectrofotómetro 

NUESTRA EXPERIENCIA:  

TRAS MAS DE 200 MODELIZACIONES EN ALEMANIA Y 18 EN ESPAÑA, LA 

CALIBRACION CON UNA ANALITICA PRECISA, EN LA MAYORIA DE LOS 

CASOS NO JUSTIFICA EL INCREMENTO DE COSTES DEL SERVICIO.  
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Paso 1:  

Determinar el área de 

actuación - Cuenca -

Valoracion 

Paso 2: 

Recopilación de la 

información quimico 

hidraulica. 

Paso 3: 

Modelación matemática 

- Escenarios 

Paso 4: 

Grupo de trabajo -

Determinar las 

soluciones del problema  

Paso 5: 

Calcular las soluciones 

más económicas 

Modelización del H2S 



Añadir Línea 

Nombre 

Inicio 

Fín 

Tipo 

Diámetro [mm] 

Caudal [m3/d] 

DQO [mg/l] 

Sulfato [mg/l] 

Temp [ÁC] 

pH 

Tiempo [h] 

Impulsión  A 

Pozo C 

Pozo D 

Impulsión 

100 

155 

650 

85 

18 

7,7 

4,5 

Datei      Bearbeiten      Hilfe 

100 % 

Pozo A 

Pozo B 
Pozo C 

Pozo D 

Pozo E 

SULFIDUS   1.0.0.2 



SULFIDUS   1.0.0.2 

Datei      Bearbeiten      Hilfe 

100 % 

Pozo A 

Pozo B 
Pozo C 

Pozo D 

Pozo E 

O2 = 8,0 mg/l 

O2 = 7,5 mg/l 
O2 = 5,5 mg/l 

O2 = 0,0 mg/l 

O2 = 0,8 mg/l 

Concentración oxígeno mg/l 



SULFIDUS   1.0.0.2 

Datei      Bearbeiten      Hilfe                                            Sulfidfracht mg/l 

100 % 

Pozo A 

Pozo B 
Pozo C 

Pozo D 

Pozo E 

S2-
 = 0,0mg/l 

S2-
 = 0,0 mg/l 

S2-
 = 0,0 mg/l 

S2- = 2,5 mg/l 

S2- = 0,8 mg/l 

Concentración ión sulfuro en mg/l 
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